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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 11/2013
Pobocka 0800 — Pozarni bezpeénost staveb

vydava

podle ustanoveni zéakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmeéné a dopinéni nékterych
zakont, v platném znéni, a § 2 a 3 nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

| STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 080-019307

na vyrobek:
Stabilni hasici zaFizeni aerosolové ExTOR

Zadateli-vyrobci:
ASSESSMENT s.r.o.

ICO: 24710628
adresa: Ohradni 1464, 251 68 Kamenice

Zakazka: 2080140339

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédéuje Udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkum
uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Podet stran stavebniho technického osvé&déeni veetné strany titulni: 3

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédcent: J

Ing: Jaromir Plocek
vedouci posuzovatel

Platnost osvédéeni do: 27.11.2017

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédéeni :
WNA o /

Razitko autorizované osoby 204

Q. lveta Jiroutova
vedouciho autorizované osoby

Praha, 27.11.2014

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho &
celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouiiti ve stavbé:

Princip haseni aerosolem spociva v aktivni inhibici chemickych reakci zpUsobujicich rozvoj procesu
hofeni diky smési prasku a plynh rozptylené v prostoru.

SHZ aerosolové se sklada z ¢asti vykonné — hasici a Casti elektronické - detekéni, Fidici a signalizacni.
Generator aerosolu EXTOR — netlakova plechova vélcovita nadoba s fadou otvorl po obvodu - sestava
z pevného hasici smési KEP uloZené v ochranné upeviovaci vrstvé a elektrického zapalovace.

Pfi vzniku pozaru aktivaci KEP vznika aerosol — pevné &astice v plynu, ktery pronika pouzdrem a
vypini objem chranéného prostoru.

Pro vytvofeni hasiciho aerosolu v generatoru slouZi smés anorganickych soli impregnovana
formaldehydovou pryskyfici.

Detekéni &ast je tvofena hiasici pozaru, fidici gast tvofi Ustfedna + spoustég, a signalizacni &ast tvori
kontrolky, sirény a majaky.

SHZ aerosolové je uréeno k objemovemu haseni pozaru tfidy A, B v uzavieném prostoru zejména tam,
kde nelze pouzit k haeni vodu — hoflavé kapaliny a plyny, plastické hmoty, garaze, sklady,
elektroinstalace a elektricka zafizeni o napéti do 36 kV.

V pfipadé pozaru na signal pozarniho hiasice Ustfedna aktivuje signalizaéni zafizeni a po uplynuti
doby vystrahy spusti haseni.

Aktivace je automaticky od EPS pro spousténi SHZ nebo manuainé spoustécim tlaCitkem.

MontaZ generatoru na sténu umoznuje kruhové rozsttikovani ve vertikalni roving, montaz generatoru
na strop umoziiuje kruhove rozstiikovani v horizontalni roviné.

Ve vzdalenosti mensi nez 1 m se nesmi nachazet Zadna prekazka proudu aerosolu.

2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zpisobu jejich posouzeni:

% i Pozadovana (P)/ Predmét
¢. | Sledovana viastnost: Zkusgebni postup: deklarovana (D) drovei : zkousky
Uvedeni hasiciho zafizeni do Posouzeni podle . Technicka
1 | cinnosti BN P GENNR 1527628, 7.5 | CSNP CENMTR 1827628, 75 | specifikace
2 Funkce a funké&ni kompatibilita CSN P CEN/TR 15276-1 CSN P CEN/TR 15276-1 e eTator
stanovenych komponentd GOST/R 53284 (gOST/R 53284 < g
i A ! CSN P CEN/TR 15276-1 Cl. 4 SN P CEN/TR 15276-1 Cl. 4
3 Pouzivani AHZ a jeho omezeni GOST/R 53284 GOST/R 53284 vzorek
4 Detekce pozaru, fidici a indikacni CSN P CEN/TR 15276-2 CSN P CEN/TR 15276-2 Technicka
zarizeni CL8 CL8 specifikace
5 | Navrhové mnozstvi CSN P CEN/TR 15276-2 CSN P CEN/TR 15276-2 Technicka
TR Pl CL6 Cl.6 specifikace
6 | Dobaoch CSN P CEN/TR 15276-2 CSN P CEN/TR 15276-2 Technicka
e Cl.6 ClL6 specifikace
7 | Vypoustani hasiva glsg P CEN/TR 15276-2 ngl; P CEN/TR 15276-2 vzorek
CSN P CEN/TR 15276-1 CSN P CEN/TR 15276-1
- GOST/R 53284 GOST/R 53284
8 | Hasici schopnost ESN P CEN/TR 152762 gSN P CEN/TR 15276-2 N
Cl.6 .6
9 Bezpetnost osob a ochrana CSN P CEN/TR 15276-2 €SN P CEN/TR 15276-2 Technicka
zdravi CL5 ClL 5 specifikace
3. Pozadavky na zajisténi systému fizeni vyroby

Pozadavky na systém fizeni vyroby jsou uve

znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.

4.

Podklady pfedlozené zadatelem:
o 7adost o vykon ginnosti autorizované osoby ze dne 11.11.2014

Technicka specifikace
Typovy projekt

Navod na pouziti
Bezpecnostni list

Svoleni vyrobce generéatoru k certifikaci pro-zadatel
Certifikat zpUsobilosti k projektovani, ins

deny v pfiloze €. 3k

talac a udrzbé pro Zadatele od vyr

nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. ve

obce generatoru




TzUS Praha, s.p. - poboéka PBS 080-019307 Str..3/3

e Prohlaseni vyrobce generatoru

e Prohlaseni o shodé norem

e Certifikat QMS vyrobce generatoru podle ISO 9001:2008 &. 05047 ze dne 25.3.2014 s platnosti
do 25.3.2017 - BCI

o Pfirugka systému fizeni vyrobce
Protokol 0 zkousgce &. 1037/2TR-2013 ze dne 12.9.2013 — SPS

5. Piehled pouzitych technickych predpish, technickych norem a dalsich

dokladu:

o GOST/R 53284 Pozarni technika. Generatory hasiciho aerosolu. V3eobecné technické
poZadavky. Zku$ebni metody.

o (SN P CEN/TR 15276-1 Stabilni hasici zafizeni - Aerosolové hasici zafizeni — Cast 1:
Pozadavky a zkuebni metody pro komponenty

o (SN P CEN/TR 15276-2 Stabilni hasici zafizeni - Aerosolové hasici zafizeni — Cast 2:
Navrhovani, instalace a udrzba

e TN 10.03.52 Aerosolové hasici zafizeni

6. Ovéfovaci zkousky:
Ovéiovaci zkousky nebyly provadény

7. Upfesiujici pozadavky pro posuzovani shody:

e Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 10.03 podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve
znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb., a pfedepsany zpUsob posouzeni shody odpovida § 5a
uvedeného nafizeni. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky pism. d),
odst. 1, § 5 uvedeného nafizeni.

e Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésicl




